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保証書別添付 このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとラござ 
- います。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に r 安を上のごま意 J (7 〜9ぺージ）を必ずお読みください。 

•保話書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととを 
に大切に保管して < ださい。 
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はじめに 


商品概要 


本機はネットワーク用の 10 BASE - T /100 BASE - TX 端モ（ネットワーク端テ）を装備した監視用 
カメラでず。 

ネットワーク端子を使い 、 LAN (Local Area Network ) やインターネットなどのネットワークと 
本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピューター(攻下、 PC ) でカメラの画 
像や音声を確認でさまず。 


メモ 

• PC でカメラの画像を確認ずる場合は、 PC のネットワーク環境の設定び必要でず。また、イ 
ンターネット用ウェブブラウヴーをインス I -ールずる必要びありまず。 


主な機能 


ネットワーク環境で高効率運用がでさるトリプルエンコーディング 

H .264/ MPEG -4 2種類のスト U - ムと 、 JPEG ( MJPEG ) を同時に出力できまず。 
《 H .264 と MPEG -4 はどちらか一方の選択となりまず。 

ワイドダイナ=ックレンジ機能を搭載 

照度差びある被写体でを明るさを補正し、自然な画像で確認でさまず。 


重要 

•ワイドダイナミックレンジ機能を使用ずると、被写体の暗い部分のノイズび増えることびあ 
りまず。 


メガピクセル対応高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載 

] 台で広いエ U アをモニタ U ングずることび可能でず。 

カメラ電源工事び不要 (Power over Ethernet 受電。 L ソ下、 PoE ) 

PoE 規格対応のネットワーク機器に接続ずることびでき、カメラ電源工事び必要ありません 
( IEEE 802.3 af 準拠。 

音声入出力搭載で双方向通信び可能 

音声モニタ U ングに加え、遠隔地に音声を送信でさまず。 

SDHC / SD メモリーカードス□ットを搭載 

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウヴー画面からの手動操作で、 SDHC / SD メモ U — 
カードに H . 264動画または JPEG 画像を保をでさまず。また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を 
保をずることをでさまず（ダウン□ー ド可能)。 

(推奨 SDHC / SD メモ U - 力ード防36ぺージ） 
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CD - ROM には各種取扱説明書 （ PDF ファイル）および各種ツールソフトび納められていまず。 
ネットワーク管理上、必要になる場合びありまず。ネットワーク管理ちび保管してください。 


取扱説明書について 


付属品をご確認ください 


取扱説明書基本編（本書） .] 冊 

保証書 .] 式 

CD - ROM 《’ .] 枚 

みえまずねつとガイド . 1枚 

コー ドラべル《 . 1枚 


LU 下の付属品は取付工事に使用しまず。 

カメラ取付金具（落下防止ワイヤー付さ） .... 1個 

カメラ固定ねじ . 2本（ラち]本は予備) 

飾り カバー . り 固 

電源用端モ台 .] 個 


本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書操作•設定編 （ PDF ファイル）の2部構成になっていまず。 
本書では、設置のしかたとネットワークの接続-設定のしかたについて説明していまず。 

本機の操作や設定のしかたは、付属 CD - ROM 内の「取扱説明書操作•設定編」 （ PDF ファイル）を 
お読みください。 PDF ファイルをお読みになるには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ® び必 
要です。 


12 
※※ 
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はじめに（つづさ) 


必要な PC の環境 


CPU 

><モリー 

ネットワーク機能 
サウンド機能 
画像表示機能 

対応 0 S 


ウェブブラウヴー 


その他 


Intel ® Core ™ 2 Duo 2.4 GHz じ(上推奨 

曰] 2 M 目じ(上（ただし、 Micros 日け® Windows ® 7または Microsoft ® 
Windows Vista ® をお使いの場合は] G 目政上） 

10目 ASE - T または] 00目 ASE - TX 1ポート 
サウンドカード（音声機能を使用する場合） 

解像度： ] 日 24 X 768 ピクセル政上、 

発色 ： True Color 24ビット政上 

Microsoft ® Windows ® 7 Professional 64ビット日本語版 

Microsoft ® Windows ® 7 Professional 32ビット日本語版 

Microsoft ⑩ Windows Vista ® Business SPl 32 ビツト日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 3 日本語版 

Windows ® Internet Explorer ® 8.0 32 ビット日本語版 

( Microsoft ® Windows ® 7 Professional 32 ビツト /64 ビツト日本語版）、 

Windows ® Internet Explorer ® 7.0 日本語版 

( Microsoft ® Windows Vista ⑩ Business SPl ビツト日本語版）、 

Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 SP 3 日本語版 

( Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 3 日本語版） 

CD - ROM ドライブ 

(取披説明書および各種ソフトウエアを使用するため） 

DirectX ® 9. C ) c 政上 
Adobe ® Reader ® 

( CD - R 日 M 内の取扱説明書を閲覧するため） 
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重要 

•必要な PC の環境を満たしていない場合には、画面の描画び遅くなったり、ウェブブラウヴー 
び操作でさなくなったりずるなどの不具合び発生ずる恐れびありまず。 

•サウンドカードび搭載されていない PC では、音声機能を使用ずることはできません。また、 
ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びありまず。 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 日 4 Edition には対応していません。 

• IPv 日で通信を行う場合は、 Microsoft ® Windows ® 7または、 Microsoft ® Windows 
Vista ® を使用してください。 

メモ 

• Microsoft ® Windows ® 7または、 Microsoft ® Windows Vista ® を使用ずる場合に必要な 
P 巳の環境やを意事項など詳しくは、付属 CD - ROM 内の 「Windows Vista ®、 Windows ® 7 
使巧時のを意事項」 （ PDF ファイル）をお読みください。 

• Microso け® Windows ® XP を使用ずる場合、撮影シーンび大さく変わる際（動さのある被写 
体を映したときやパン•チルト操作時）に、 0 S の描画処理 （ GDI ) の制約により、ティア U 
ング（画面の一部びずれて表おされる現象）び発生ずることびあ0まず。 
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商標および登録商標について 


♦ Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Internet Explorer 、 A 巳 tiveX © よび Dire 巳 tXI ホ、米 
国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

♦ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用していまず。 

♦ Intel、Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標で 
ず。 

♦ Adobe 、 Adobe □ユ Readers Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
米国ならびに他の国における商標または登録商標でず。 

♦ SDHC □コ'は SD -3 C , LLC の商標でず。 

•その他、この説明書に記載されている会社名-商品名は、各会社の商標または登録商標でず。 


著作権について 


本製品に含まれるソフトウェアの譲ミ度、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 U バースエンジニア 
U ングは禁じられていまず。また、本製品に含まれるずべてのソフトウェアの輸出法令に違反した輸 
出行為は禁じられていまず。 


免責について 


•この商品は、特定のエ U アを巧象に監視を行ラための映像を得ることを目的に作られたちのでず。こ 
の商品単独で犯罪などを防止ずるちのではありません。 

•弊社はいかなる場合を LU 下に関して一切の責任を負わないをのとしまず。 

①本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害•被害 
③お客様の誤使用や不ミ主意による障害または本機の破損など 

③ お客様による本機の分解、修理または改造び行われた場合、それに起因ずるかどラかにかかわら 
ず、発生した一切の故障または不具合 

④ 本機の故障 • 不具合を含む何らかの理由または原因により、映像び表おできないことによる不便 • 
損害-被害 

⑥第=ちの機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便-損害•被 

を 

⑥ お客様による監視映像掃録を含む）び何らかの理由により公となりまたは使用され、その結果、 
被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とずるいかなる賠償請あ 
クレームな ど 

⑦ 登録した情報内容び何らかの原因により、消失してしまうこと 
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はじめに（つづさ) 


個人情報の保護について 


本機を使巧したシステムで撮影された本人び判別でさる情報は、「個人情報の保護に関ずる法律」で 
定められた「個人情報」に該当しまず。& 

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 

《経済産業省の「個人情報の保護に関ずる法律についての経済産業分野を対象とずるガイドライン」 
における【個人情報に該当ずる事例】を参照してください。 


ネットワークに関するお願い 


本機はネットワークへ接続して使用ずるため、政下のよラな被害を受けることび考えられまず。 

①本機を経由した情報の漏えいや流出 
③悪意を持った第=ちによる本機の不正操作 
③悪意を持った第=ちによる本機の妨害や停止 

このよラな被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のよラな対策ち含め、ネットワークセキュ U ティ 

対策を十分に行ってください。 

•ファイアウォールなどを使巧し、を全性の確保されたネットワーク上で本機を使巧ずる。 

♦インターネットからの不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョンアッ 
プしてください。バージョンアップを怠ると、アクセスでさなくなったり、情報の漏えいにつなび 
る場合びありまず。 

• PC び接続されているシステムで本機を使巧ずる場合、コンピューターウイルスや不正プ□グラム 
の感染に巧ずるチェックや駆除び定期的に行われていることを確認ずる。 

♦不正な攻撃から守るため、ユーヴー名とパスワードを設定し、□グインでをるユーヴーを制限ずる。 

♦画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 
DDNS サーノ（一情報などをネットワーク上に漏えいさせないため、ユーヴー認話でアクセスを制 
限ずるなどの対策を実施ずる。 

• 管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずずベてのブラウヴーを閉じる。 

•管理者のパスワードは、定期的に変更ずる。 

♦本機、ケーブルなどび容易に破壊されるよラな場所には設置しない。 
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ち全上のご注意 (必ずお守りください） 


人への危;害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

A 注意 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 （次は図記号の例でず） 

0® 

してはいけない内容でず。 

〇 

実行しなければならない内容でず。 

么 

気をつけていただく内容でず。 


A 警告 


工事は販売店に依頼ずる 


〇 


工事には技術と経験び必要でず。 
火災、感電、けび、器物損壊の原 
因となりまず。 


• 必ず販売店に依頼してください。 

分解しない、改造しない 

火災や感電の原因とな0まず。 


⑩ 

分解禁止 


>修理や点検は、販売店に連絡してください。 


異常があるときは、ずぐ使用をや 
める 


〇 


煙び出る、においびずる、外部び 
劣化ずるなど、そのまま使用ずる 
と火災-落下によるけびや事故、 
器物破壊の原因となりまず。 


»放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に 
連絡して < ださい。 


異物を入れない 

0 


水や金属び内部に入ると、火災や 
感電の原因とな0まず。 


禁止 


»直ちに電源を切0、販売店に連絡して<だ 
さい。 
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安全上のごま意（つづさ) 


A 警告 


総質量に耐える場所に取り付ける 

〇 


落下や転倒によるけびや事故の原 
因となりまず。 


• 十分な強度に補強してから取り付けてくだ 
さい。 

可燃性ガスの雰囲気中で使用しな 
し、 


0 

禁止 


爆発によるけびの原因となりま 
す。 


落下防止対策を施ず 

〇 


落下によるけびや事故の原因とな 
りまず。 


»落下防止ワイヤーを必ず取り付けて< ださ 
し、。 


ねじやボルトは指定されたトルク 
で締め付ける 


〇 


落下によるけびや事故の原因とな 
りまず。 


落とさない、強い衝撃を与えない 

けびや火災の原因とな0まず。 

禁止 


0 


定期的に点検ずる 

〇 


金具やねじびさびると、落下によ 
るけびや事故の原因とな0まず。 


>点検は、販売店に依頼してください。 


塩害や腐食性ガスが発生する場所 
に設置しない 


0 

禁止 


取付部び劣化し、落下によるけび 
や事故の原因とな0まず。 


専用の取付金具を使用する 

〇 


落下によるけびや事故の原因とな 
りまず。 


• 設置の際は、専用取付金具を使用してくだ 
さい。 


振動のないところに設置ずる 


〇 


取付ねじやボルトびゆるみ、落下 
などでけびや事故の原因とな0ま 
す。 


配線は電源を切つてか5行う 

〇 

感電の原因にな0まず。また、 

ショートや誤配線によ0火災の原 
因となりまず。 

J 

V 
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A 警告 


金属のエッジで手をこす5ない 

強くこずるとけびの原因となりま 

禁止。 

V J 

回転動作中は本体部に手を触れない 

A 回転部に指をはさみ、けびの原因 

になりまず。 

指はさみ 
ま意 

V . J 

SDHC / SD メモリーカード（別売 
り）は、乳幼巧の手の届<所に置 
かない 

誤って飲み込む恐れびありまず。 

禁止 

♦万一、飲み込んだと思われるとさは、ずぐ 
に医師にご相談ください。 

V J 

天井設置にカメラ兰脚取付ねじを 
使用しない 

落下によるけびや事故の原因にな 
りまず。 

禁止 

• 設置の際は、専用取付金具を使用してくだ 
さい。 

V J 

雷が鳴りだした5、本機や電源ケー 
ブル、接続したケーブルに触れな 
い（工事時を含む） 

感電の原因とな 0 まず。 

接軸禁止 

V J 




A 注意 


お手入れのときは電源を切る 

けびの原因とな0まず。 


〇 
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使用上のお願い 


警告注意 


に記載されている内容ととちに、じ(下の事項をお守りください。 


本機は屋内専用でず。屋外では使巧しないでく 
ださい。 

本機に電源スイッチはありません 

電源を切る場合は、電源ブレーカーを切ってく 
ださい。 

長時間を定した性能でお使いいただくために 

高温-多湿の場所で長時間使用しないで<ださ 
しん部品の劣化によ0寿命び短< な0まず。 

設置場所の放熱や暖房などの熱び直接当たらな 
いよラにして < ださい。 

ドーム部を直接®6れないでぐださい 

ドーム部び巧れると画質劣化の原因とな0まず。 

取り扱いはていねいに 

落としたり、強い衝撃または振動を与えたりし 
ないで<ださい。故障の原因にな0まず。 

使用ずる PC について 

PC のモニター上に長時間同じ画像を表示させる 
と、モニターに損傷を与えることびありまず。 
スク U —ンセーバーの使用をお勧めしまず。 

異常検出時、自動的に再起動を行いまず 

本機は、何らかの原因で異常を検出ずると自動 
的に再起動しまず。再起動した場合は、電源巧 
入時と同様に約2分間操作びでさません。 

本機を譲渡-廃棄される場合 

本機とともに使用ずる記憶媒体に記録された情 
報内容は、「個人情報」に該当ずる場合びありま 
す。本機び廃棄、譲;度、修理などで第=ちにミ度 
る場合には、その取り扱いに十分にを意してく 
ださい。 

お手入れは 

電源を切ってから行ってください。けびの原因 
になりまず。ベンジン-シンナーなど揮発性の 
をのをかけたり、使用したりしないでください。 
ケースび変色ずることびありまず。化学ぞラき 
んを使用の際は、そのを意書さに従って<ださ 
し、。 


※お手入れのあとは、カメラの向きを変えてし 
まっている場合びありまずので、必ずポジシヨ 
ン- U フレッシュを行うか、本機を再起動し 
て<ださい。詳し<は、「取扱説明書操作- 
設定編」 （ PDF ファイル）をお読みください。 

画像更新速度について 

画像更新速度は、ご利用のネットワーク環境、 

PC 性能、被写体、アクセス数により遅くなるこ 

とびありまず。 

SDHC / SD メモリーカードについて 

• SDHC / SD メモ U — 力ードは、本機の電源を 
切ってから取0付けて<ださい。電源を入れ 
たまま取0付けると、正常に動作しない場合 
や、 SDHC / SD メモ U - 力ードに記録されて 
いたデータび破損ずる可能性びありまず。 
SDHC / SD メモ U —力ードの取り付け-取り 
外しの方法は2已ページをお読みください。 

♦ SDHC / SD メモ U —力ードを使用ずる場合 
は、本機で SDHC / SD メモ U - 力ードを 
フォーマットしてから使用してください。 

フォーマットずると、記録されていた内容は 
消去されまず。未フォーマットの SDHC/SD 
メモリーカードや本機じ(外でフォーマットし 
た SDHC / SD メモ U - 力ードを使用ずると、 
正常に動作しないことや、性能低下ずること 
びありまず。フォーマットのしかたは、「取扱 
説明書操作•設定編」 （ PDF ファイル）をお 
読み < ださい。 

♦一部の SDHC / SD メモ U - 力ードは本機で 
使用ずると、正常に動作しないことや、性能 
び低下ずることびありまず。推奨 SDHC/SD 
メモ U —カード （*3^36 ページ）の使用をお勧 
めしまず。 

コードラべルについて 

コードラベル（付属品）は故障時の問い合わせ 

に必要でず。紛失しないよラにごミ主意ください。 

お客様控えの1枚は、 CD - ROM ケースに貼り付 

けて < ださい。 


はじめに 


10 





MOS センサーについて 

•画面の一部分にスポット光のよラな明るい部 
分びあると、 MOS センサー内部の色フィル 
ターび劣化して、その部分び変色ずることび 
ありまず。固定監視の向さを変えた場合など、 
前の画面にスポット光びあると変色して残り 
ます。 

•動さの早い物体を写したとさや、パンまたは 
チルトを操作したとさ、画面を横切る物体び、 
斜めに巧びって見えることびありまず。 

MPEG -4 Visual Patent Portfolio License 
について 

本製品は MPEG -4 Visual Patent Portfolio 
License に関し、じ(下の行為にかかる個人使用 
を除いてはライセンスされておりません。 

川画像情報を MPEG -4 ビジュアル規格に準拠し 
て （ rMPEG -4 ビデオ」）エンコードずること。 
( ii ) 個人使用として記録された MPEG -4 ビデオお 
よび/または MPEG LA からライセンスを受 
けているプ□バイダーから入手した MPEG -4 
ビデオを再生ずること。詳細については 
http :// www . mpegla.com をご参照くださ 
い。 

AVC Patent Portfolio License について 

本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に 
基づさライセンスされており、じ(下に記載ずる 
行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使 
巧を除いてはライセンスされておりません。 

の画像情報を AVC 規格に準拠して（じ(下 、 AVC 
ビデオ）記録ずること。 

( ii ) 個人的ま動に従事ずる消費ちによって記録さ 
れた AVC ビデオ、または、ライセンスをラけ 
た提供ちから入手した AVC ビデオを再生ずる 
こと。詳細については MPEG LA , LLC ホー 
ムページ （ h 1;1; p :// www . mpegla . com ) をご参 
照 < ださい。 


消耗品について 

なの部品は消耗品でず。寿命時間を目安に交換 
してください。なお、寿命時間は、使用環境、 
使用条件により変わりまず。寿命時間は、 

+ 3已でにて使用した場合の目安でず。 

レンズ部、 PAN モーター、 TILT モーター、 
PAN 用フラットケーブル、 TILT 巧フラット 
ケーブル：約370万動作（約20000時間） 

自己診断機能について 

使用中、外来ノイズなどの影響により異常動作 
を30秒じ(上続けると、本機び自動的にリセット 
動作を行い正常な動作に復帰しまず。リセット 
動作は、電源巧入時と同様の初期化動作を行い 
まずび、頻繁に発生ずる場合は、本機の設置環 
境で外来ノイズび多く発生している可能性びあ 
0まず。故障の原因にな0まずので、早めに販 
売店にごホ目談< ださい。 

モーター動作音について 

パンまたはチルトの動作速度によっては、動作 
音び大さくなる場合びありまず。オートパンで 
動作音び気になる場合は、オートパンの設定速 
度を下げることで改善でさまず。 

レンズ/回転台について 

レンズや PAN 、 TILT 回転台などでは長時間操作 
しないと、内部に塗布されたグ U —スの粘度び 
高まり、動かなくなることびありまず。 

レンズや PAN 、 TILT 回転台を定期的に動かずか、 
またはポジション U フレッシュを行って使用し 
て < ださい。 

ポジシヨン U フレッシュについて 

長期間使用していると、プ U セットポジションび 
ずれてくることびあります。スケジュール機能で 
ポジショ U フレッシュを設定し、定期的にカメラ 
の向さのずれを補正することをお勧めします。 
設定のしかたは、「取扱説明書操作•設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 

電波障害について 

この装置は、クラス B 情報技術装置でず。この 
装置は、家庭環境で使用ずることを目的として 
いまずび、この装置びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き 
起こずことびありまず。取扱説明書に従って正 
しい取0扱いをして < ださい。 

VCCI-B 


はじめに 
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設置上のお願い 

設置工事は電気設備技術基準に従つて実施してください。 


設置の説明に従わず、正しく設置されなかった 
場合などの製品の故障および事故について当社 
はその責任を負えない場合ちございまずので、 

あ5かじめご了承ください。 

カメラの取付場所について 

設置場所はお買い上げの販売店とよ < ご相談の 
ラえ、丈夫な壁面や天井面などをよく選んで、 
設置して < ださい。 

•強度び十分ある天井（コンク U —卜天井など） 
に取0付けて < ださい。 

•強度び不十分な天井に取り付ける場合は、十 
分な補強を施ずか、または別売りのカメラ天 
井直付金具 WV - Q 1〇已またはカメラ天井 i 里込 
金具 DG-Q ] 已已 S を使用してください。 

♦壁に取り付ける場合は、別売りのカメラ壁取 
付金具 DG - Q 1已 4 S を使用してください。 
♦天井取り付け専用の屋外八ウジングに取り付 
ける場合は、インナーカバー ( DG - Q 1 已7ま 
たは別売りの金具に付属）を使用してくださ 
し、カメラ本体の反射による写りこみを改善 
でさまず。 

♦ DG - NS 202 A 用のオプション （ DG - Q ] 已 OC 、 
DG - Q ] 已 OS 、 DG - Q 1 已] C 、 DG - Q ] 已] S 、 
DG - Q ] 已 2 C 、 DG - Q 1 已 2 S ) は、本機ではイま 
巧でさません。 

じ(下のよラな場所での設置および使用はでをま 
せん 

•雨や水び直接かかる場所（軒下などを含む） 
♦プールなど、薬剤を使用ずる場所 
♦ちゅラ房などの蒸気や油分の多い場所、およ 
び可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所 
• 放射線や X 線および強力な電波や磁気の発生 
ずる場所 

♦ミ毎上や海岸通0、および腐食性ガスび発生ず 
る場所 

•使巧周囲温度（一]〇で〜+已0で）を超える 
場所 

•車両や船舶などの振動の多い場所（本機は車 
載用ではありません） 


•エアコンの吹さ出し□近くや外気の入り込む 
扉付近など、急激に温度び変化ずる場所（ドー 
ム部び曇ったり、結露したりずる場合びあり 
まず） 

取付ねじは別途ご用意ください 

本機を取り付けるねじは付属されていません。 
取り付け場所の材質や構造、総質量を考慮して 
ご用意ください。 

取付ねじの締め付けについて 

• ねじは取付場所の材質や構造物に合わせて、 
しっか0と締め付けて < ださい。 

♦インパクトドライバーは使用しないでくださ 
しんねじの破損の原因となりまず。 

♦ねじはまっすぐ締めてください。締めたあと 
は、目視にて、びたつきびなく、しっかりと 
締められていることを確認してください。 

使巧しない場合は放置せず、必ず撤去してくだ 
さい。 

電波障害について 

テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁 
界（モーターやトランスなど）の近くでは、映 
像びゆびんだ0、雑音び入った0ずることびあ 
りまず。 

PoE による 電源供給 について 

PoE ( IEEE 802.3 af 準拠）対応の八ブまたは給 
電装置を使巧して < ださい。 

ルーターについて 

本機をインターネットに接続ずる場合で、ルー 
ターを使用ずるときは、ポートフォワーディン 
グ機能 （ NAT 、 IP マスカレード）付きのブ□一 
ドバンドルーターを使用してください。 

ポートフォワーディング機能の概要については 
「取扱説明書操作•設定編」 （ PDF ファイル） 

をお読み < ださい。 

時刻設定について 

本機は運用開始前に時刻の設定び必要でず。時 
刻の設定については「取扱説明書操作•設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 


はじめに 





各部の名前 


カメラ取付金具（付属品) 



前面 

Panasonic プレート 



はじめに 
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各部の名前（つづさ) 


後面 

ケーブルフック 



本機の電源を切り、初期化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを已秒間 
巧し続けてください。本機び起動して、ネットワーク設定データを含む設定び初期化されまず。状 
態表おランプの点滅け登）び消なしたら、初期化終了でず。必要に応じて事前に設定データをメモ 
などに書き写しておくことをお勧めしまず。ただし、プ U セットポジションの内容、 HTTPS で使 
巧ずる CRT 鍵は初期化されません。 


重要 

•初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場 
合びありまず。 


底面 



はじめに 
































































































設置-接続のしかた 


本機は天井に取り付けて使用しまず。 

本機の設置-接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。 

接続ずる前に、本機、 PC など接続ずる機器の電源を OFF にずるかまたは AC アダプター刷売り）を 
電源コンセントから抜いてください。 


設置のしかた 

本機を天井に取り付けるには、天井にケーブル用の巧をあけて配線ずる方法日ページ）と、天 
井に巧をあけずに配線ずる方法（心21ページ）の2通りびありまず。 


重要 

•カメラ取付金具（付属品）を取り付ける取付ねじ4本 （ M 4 または M 6) は取付場所の材質に 
合わせてご用意ください。ただし、木ねじおよびくざは使用しないでください。 

コンク U - 卜天井の場合は、アンカーボルト （ M 己用）またはパナソニック電工株式会社製の 
AY プラグボルト （ M 4 または M 己用）で固定してください。 

(推奨締付トルク M 4 ： 1.6 N ■ m り6 k 邑 f . cmK M 日：已 .0 N . m 陌] k 邑 f . cm () 
•取り付け場所のねじ引抜強度は、 ] 本あたり]日日 N {20 kgflLU 上必要でず。 

•石こラボードなど強度び不十分な天井に取り付ける場合は、十分な補強を施ずか、別売りの 
カメラ天井直付金具 WV - Q 10已術り付け例は16ぺージを参勵またはカメラ天井 i 里込金具 
DG - Q 1 已已 S を使用してください。 

•天井取り付け専用の屋外八ウジングと組み合わせて使用ずる場合は、インナーカバー ( DG - 
Q 1 已7または別売りの金具に付属）を使用してください。カメラ本体の反射による写りこみ 
を改善でさまず。 

•別売りの取付金具やインナーカバー ( DG - Q 1 已7または別売りの金具に付属）を使用ずる場 
合は、使用ずる機器の取扱説明書をお読みください。 

• ドーム部に付いている保護シートは、設置工事完了後にはびしてください。 

• AC アダプターを使用ずる際は、専用 AC アダプター偏番： WV - PS 16 扫リ売り）を使用し 
て < ださい。 

•万び 一、 付属の取付金具び外れた場合でを、本機び周囲の人に当たらないよラに落下防止ワ 
イヤーを設置して<ださい。（落下防止ワイヤーのある機種のみ） 
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設置•接続のしかた（つづき) 


< WV - Q 10已を使用した場合①取り付け例> 





天井にケーブル用の穴をあけて配線する 


LSTEP 1 」 

カメラ取付金具（付属品）を取付ねじ4本 （ M 4 
または M 6、 別売り）で取り付けまず。 

壁などの障害物び、カメラ取付金具の中む部よ 
り] 00 mm じ(上離れたところに取り付けてくだ 
さい。 


LSTEP 吕」 

本機に接続ずるケーブル用の巧を天井にあけま 
ず。カメラ取付金具の 「 FRONT 」 とは反対方向 
に、カメラ取付金具の中む部から穴の中む部ま 
で約7已 mm 離れたところに、02已 mm の穴を 
あけて < ださい。 


カメラげ向くち向 ( FRONT ) 
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町 EP 3」 

SDHC/SD メモ U - 力ードス□ットに 
SDHC / SD メモ U - 力ードを挿入しまず。取り 
付け方法は2已ページをお読みください。 
















































































LSTEP 4 J 

カメラ取付金具（付属品）に固定されている落 
下防止ワイヤーをカメラに取0付けまず。 
取り付けたあとは、落下防止ワイヤーの先端 U 
ングび確実 I こカメラ本体の落下防止ワイヤー 
フックに掛かつていることを確認してください。 



LSTEP 已」 

外部 I / O 端テ、マイク入力端テ、オーディオ出力 
端テ、モニター出力端テにケーブルを接続しま 
す。接続ずる際はカメラ固定部をしっかり持つ 
た状態で行ってください。 



•夕楠51/0端子 

外部機器を接続しまず。 

ケーブルの外皮を日 mm 〜] 0 mm 切断し、 
ショートなどびないよラにしん線をよくよじつ 
てから接続してください。 

• 線巧仕様： 22 AWG 〜28 AWG 
単線•よ0線 


むきしろ 


約 9 mm 〜10 mm 

—— 外部 I/O 端モ 2 

(ALARM IN 吕 /ALARM OUT) 
EXT / ol —巧卽 I / O 端モ 1 
pTiil (ALARM INI) 

DDDD 


巧卽 I/O 端モ 3 

(ALARM IN3/AUX OUT ( 外部出力 )) 


重要 

•1 つの端テに 2 本じ(上の線を接続しない 
で< ださい。2本！;(上接続ずる必要びあ 
る場合は、本機外部で線を分岐させ、接 
続して < ださい。 

•外部 I / O 端モ2と外部 I / O 端モ3は、入力 
端テ/出力端テに切り換えることびでさ 
ます。外部 I / O 端モ2、3 (アラーム2、 3) 
の設定 （ OFF / アラーム入力/アラーム 
出力または AUX 出力（外部出力)）につ 
いては「取扱説明書操作 • 設定編 」 (PDF 
ファイル）をお読みください。 

•お買い上げ時、外部1/0端テは 「 OFF 」 

に設定されていまず。 「 OFF 」 設定時は 
入力設定と同様に外部機器を接続できま 
す。 

•外部 I / O 端テを出力端テとして使用ずる 
場合は、外部からの信号と衝突しないよ 
ラにミ主意してください。 


<定格> 

•アラーム入力1、アラーム入力2、アラーム入 
力3 

入力仕様：無電圧メイク接点入力 

( D 巳4 V 〜已 V プルアップ内蔵） 
OFF :オープンまたは DC 4 V 〜已 V 
ON : GND とのメイク接点 

(必要ドライブ電流] mALU 上） 
•アラーム出力、 AUX 出力 
出力仕様：オープンコレクタ出力（外部から 
の最大印加電圧 DC 20 V ) 

OPEN :内部プルアップによる DC 4 V 〜 

已 V 

CLOSE :出力電圧 DC ] V 政下 

(最大ドライブ電流已〇 mA ) 






























































設置•接続のしかた（つづき) 


♦マイク/ライン入力端子 

03.5 mm のモノラルミニプラグを接続しまず。 
•入カインピーダンス 
:約2 kn 
•推奨ケーブル長 

:1 m 未満（マイク入力の場合） 
]0 m 未満（ライン入力の場合） 
•推奨マイク：プラグインパワーち式側売り) 
.供給電圧: 2.5 V ±0.5 V 
•推奨マイク感度 

: -48 dB ±3 服 
(□ dB=l V / Pa , 1 kHz ) 

-推奨プラグ形状 

: L 字形 




重要 

•音声ケーブルの抜さ差しや、カメフの電 
源を ON にずるとさは、オーディオ出力 
機器の電源を切った巧態で行って < ださ 
し、スピーカーから大さなノイズび出る 
ことびありまず。 


•オーディオ出力端子 


¢3.已 mm のステレオ S ニプラグ（出力はモノ 


ラル）を接続しまず。アンプ内蔵の外部スピー 
カーを使巧してください。 

.推奨ケーブル長： ]0 m 未満 
•推奨プラグ形状： L 字形（ストレート形の場 
合は40 mnUU 下） 


LSTEP 巨」 

□ックプレートを覆っている保護チューブ（輸 
送保護用）をはずしてから、カメラ取付金具（付 
属品）に本機を取り付けまず。カメラ取付金具 
のガイドに□ックプレートを合わせ、金具の中 
む部とカメラ=脚取付ねじの中む部を合わせて 
本機を差し込み、カメラ取付金具に本機を巧し 
付けなびら時計回りに回しまず。 



♦調壁用モニター出力端子 

03.已 mm のミニプラグ（モノラル）を接続し 
ます（出画確認を行ラ場合のみ)。 

•推奨プラグ形状：ストレート形 （ L 字形ではピ 
ン配置び合いません） 


重要 

•調整用モニター出力は、設置時やサービ 
ス時にビデオ受像機で画ちなどを確認ず 
ることを目的にしたをのでず。録画およ 
び監視目的には使用でさません。 

• 映像の上下左ちに黒帯び見える場合びあ 
りまず（画ちは変わらないため調整に支 
障はありません)。 


重要 

• 必ずカメラ本体の固定部を持つて取り付 
けて<ださい。回転部を持ちなびら取0 
付けると、故障の原因にな0まず。 

























LSTEP 7 J 

カメラ固定ねじ 1 本（付属品）で本機とカメラ 
取付金具（付属品）を固定しまず。 

推奨締付トルク： 〇.日8 N . m {7.0 kgf - cml 



LSTEP 8」 

ネットワーク端テ、 DC 12 V 電源接続端子にケー 
ブルを接続します。 


重要 

•電源を OFF から ON にずると、本機び回 
転し、自動的にポジションび初期化され 
ます。 

•巧期化中は本機に触らないでください。 
正し<初期化されない場合や、故障の原 
因になる場合びありまず。 

•初期化終了後に誤って手動でカメラの向 
さを変えてしまった場合は、プリセット 
ポジションなどびずれる可能性びありま 
す。その場合は、ポジション U フレッシュ 
を行ラか、本機を再起動してください。 
詳し< は、「取扱説明書操作•設定編」 



• ネットワーク端子 

Ethemet ケーブル（カテゴ U —已じ(上）を接続 
しまず。 


重要 

• Ethernet ケースレは4巧旧ピンずベて） 
を使用してください。 

<推奨ケーブル> 

パナソニック電工株式会社製 
エコ LAN ケースレ4巧 CAT 已 E 
回3已33シ|」ーズに0]0年] 0月現 
在） 

• Ethemet ケーブルの最大長は100 m ま 
ででず。 

• PoE 電源供給装置は、必ず IEEE 802.3 af 
準拠品を使用して < ださい。 

• PoE 電源供給装置と DC 12 V 電源の両方 
を接続した場合は、 DC 12 V び優先され 
ます。 

• Ethemet ケーブルを再接続ずるときは、 

2秒 LU 上の間隔をあけてください。素早 
く抜さ差しずると、 PoE 電源供給装置か 
ら電源び供給されない場合びありまず。 
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設置•接続のしかた（つづき) 


♦ DC 1吕 V 電源接続端子 

専用 AC アダプター偏ま： WV - PS 16 別売 

り）を接続しまず。 

①電源巧端モ台（付属品）のねじをゆるめまず。 

③電源巧端モ台に出カケーブルを接続しまず。 
出カケーブルの外皮を3 mm 〜7 mm 切断 
し、ショートなどびないよラに、しん線をよ 
<よじって< ださい。 

※外皮を切断したしん線び電源用端モ台から露 
出せず、確実に接続されていることを確認し 
て < ださい。 

※ケーブル先の八ンダ付け部分を除去してから、 
外皮を3 mm 〜7 mm むさ、より線を露出さ 
せるよラ加工して使用してください。 

③ 電源用端子台のねじを締めまず。 

④ 電源巧端モ台の後面の DC 12 V 電源ケーブル 
接続端テに接続しまず。 



重要 

• AC アダプターは専用 AC アダプター（品 
番： WV - PS 1 日月 IJ 売り）を使用してく 
ださい。 

• 電源用端モ台は、必ず付属品を使用して 
<ださい。 

•電源用端モ台は、 DC 12 V 電源ケーブル 
接続端テの奥まで確実に差し込んで< だ 
さい。接続び不確実な場合、故障、誤動 
作につなびる恐れびありまず。 
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LSTEP 9」 

必要なケーブルを接続したら、飾りカバー（付 
属品）を取0付けまず。 

①カメラ取付金具（付属品）の凸部を飾りカバー 
の 「 OPEN 」 に合わせて、飾りカバーを取り 
付けまず。 



⑨飾りカバーの左も 「 LOCK 」 にカメラ取付金 
具の凸部びくるまで、飾りカバーを時計回り 
に回してはめ込みまず。 



本 



重要 

•ケーブル類をはさみこまないよラにミ主意 
して < ださい。 




































天井に穴をあけずに配線する 


LSTEP 1 」 

r 天井にケーブル用の穴をあけて配線ずる」の 
STEP ] と STEP 3 〜 STEPS (防] 6〜] 9ぺ一 
ジ）に従って、本機を取0付けて<ださい。 
STEP 2 のケーブル用の巧をあける作業は必要あ 
0ません。 


LSTEP 吕」 

飾0カバー（付属品）後側の切0欠さ部分を取 
り外しまず。 

r 天井にケーブル用の巧をあけて配線ずる」の 
STEP 日（陳2□ぺージ）に従って、飾りカバー 
を取り付けまず。 

巧の部分から配線して<ださい。 


各種の設置例 

別売りの取付を具を使つた場合の設置例をおしまず。 

< DG - Q 1 已 4 S を使用した場合の取り付け例> 

•埋め込みボックス 



アンカーボルト 




•丈夫な壁 



アンカーボルト 













































































設置•接続のしかた（つづき) 


< DG - Q 1已已 S を使用した場合の取り付け例> 

天并裏 



U < DG - Q 156 S を使 ffl した場合の取り付け例> 
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接続例 

PC と直接接続する場合 



<必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴ U - 已、ク□ス） 

PoE 巧応八ブを使用してネットワークに接続する場合 



<必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴ U — 已、ストレート) 


重要 

♦ビデオ受像機は、設置時やサービス時の画ちなどを確認ずることを目的にしたをのでず。録 
画および監視を目的にしたちのではあ0ません。 

•使用ずるビデオ受像機によっては、ビデオ受像機画面上に表おされる文き（カメラの、プ U セッ 
卜名称など）び欠けて見える場合びありまず。 

•八スルーターは1 OBASE - T /] OOBASE - TX 対応のスイッチング八ブまたはルーターを使 
用して < ださい。 

•電源は各ネットワークカメラに必要でず。ただし、 PoE 対応八ブを使用ずる場合は不要でず。 
♦ネットワークに接続ずる場合、必ず八ブ、ルーターなどを使用し、ネットワークカメラから 
直接公衆回線へ接続しないで < ださい。 


































































































カメラを取り外ず 


本機は、カメラ本体とカメラ取付金具（付属品）をねじで固定していまず。カメラ本体を取り外ず場 
合は、政下の手順で行ってください。 


重要 

•本機および飾りカバー（付属品）を取り外ず場合は、必ず LU 下の手順をお守りください。破 
損の原因になりまず。 


LSTEP 1 」 

カメラ取付金具（付属品）の凸部び、飾りカバー 
(付属品）の 「 OPEN 」 にくるまで、飾りカバー 
を反時計回りに回し、 飾りカバーを外しまず。 



LSTEP 吕」 

電源巧端子台（付属品）または Ethernet ケーブ 
ル （ PoE 使用時）を抜さ、本機の電源を切りまず。 


LSTEP 3 J 

カメラ本体とカメラ 
取付金具（付属品） 
を固定しているカメ 
ラ固定ねじ（付属品) 
を外します。 

カメラ固定ねじを紛 
失しないよつにミ主意 
して < ださい。 
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LSTEP 4 I 

カメラ本体を反時計回りに回して、カメラ取付 
金具（付属品）から取り外しまず。 

カメラ取付金具（付属品） 



重要 

• 必ずカメラ本体の固定部を持つて取り外 
してください。回転部を持ちなびら取り 



落下防止ワイヤーをカメラ本体から取り外しま 
す。 











































SDHC/SD メモリ—力—ドの取り付け • 取り外し 


SDHC / SD メモリーカードを取り付ける 


重要 

• SDHC/SD メモ U - 力ードを取り付けるときは、本機の電源を切ってから取り付けてください。 

• SDHC / SD メモ U —カードは、向さにま意して取り付けてください。 

•電源を入れた状態で SDHC / SD メモ U —カードを取り付け、取り外しした場合、 SDHC / 

SD メモ U —力ード内のデータび破損ずる可能性びありまず。 


LSTEP 1 」 

本機前面の Panasonic 
プレートの左隅を巧し、 
□ックを外しまず。 



STEP 吕 


SDHC/SD メモ U - 
カードカバーを矢印の 
方向にスライドさせ、 
カパ'一をあけまず。 



SDHC / SD メモリーカード 
カバー 


LSTEP 3 J 

SDHC/SD メモ U - 
力ード‘を SDHC/SD メ 
モ U - 力ードス□ツトに 
音びずるまで奥まで入れ 
て取0付けまず。 


SDHC/SD メモ U - 
力ードス□ット 



LSTEP 4 J 

SDHC/SD メモ U —カードカバーをしっかり 
と閉め、 Panasonic プレートを巧して□ックし 
まず。 



SDHC / SD メモリーカードを取り外す 


重要 

• SDHC / SD メモ U - 力ードを取り外ずときは、設定メニューの旧 D メモ U - 力ード]タブ 
で 「 SD メモ U —カードの使用」を r 使用しない」にし、電源を切ってから取り外してください。 
取扱説明書操作•設定編 （ PDF ファイル)） 


LSTEP 1 」 

rSDHC/SD メモ U- 力ードを取り付ける」の 
STEP ]、 STEP 2 に従って、 SDH 巳/ SD メモ 
U —カードカバーをあけまず。 


LSTEP 3 J 

SDHC/SD メモ U —カードカバーをしっかり 
と閉め、 Panasonic プレートを巧して□ックし 
まず。 


LSTEP 吕」 

SDHC / SD メモ U —力ードを音びずるまで巧 
し、 SDHC / SD メモ U - 力ードス□ットから取 

0出しまず。 25 



























ネットワークの設定を巧う 


ソフトウェアをインストールする 

付属 CD - ROM 内の「はじめにお読みください」 （ Readme ファイル）を必ずお読みのうえ、ソフトウェ 
アをインストールしてください。 

CD - ROM 内のソフトウェア 

• IP 簡単設定 ソフ トウ ェア 

本機のネットワーク設定を行いまず。詳しくは、下記をお読みください。 

•表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4 S 」 

本機の画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4 S 」 を 
インストールずる必要びありまず。付属 CD - ROM 内の rnwcv 4 Sse 1; up . exe 」 をダブルク U ックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 



IP 簡単設定ソフトウ王アを使用して本機の設定を行う 

本機のネットワークに関する設定は、付属の IP 簡単設定ソフトウェア（じ(下、 IP 簡単設定ソフト）を 
使って行ラことびでさまず。 

本機を複数台設定ずる場合は、カメラごとに行ラ必要びありまず。 

IP 簡単設定ソフトを使って設定でさない場合は、設定メニューのネットワークページで個別に本機と 
PC の設定を行いまず。詳しくは「取扱説明書操作•設定編」 （ PDF ファイル）をお読みください。 


重要 

• Microsoft ® Windows ® 7または、 Microsoft ® Windows ® Vista を使用ずる場合、 IP 簡単設 
定ソフトを起動すると、管理ちアカウントのパスワードを要巧されることびありまず。この 
場合は、コント□—ルパネルから r ユーヴーアカウント制御」を無効にしてください。 

• IP 簡単設定ソフトは、セキュ U ティ強化のため、電源投入後、約20分 L ソ上経過ずると対象力 
メラの MAC アドレス、 IP アドレスび表おされなくなりまず （ IP 簡単設定の有効期間の設定び 
「20分間」の場合)。 

• IP 簡単設定ソフトは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用でさません。 

♦旧バージヨンの IP 簡単設定ソフト （ Ve 「.2. xx ) では、本機を表示したり設定したりずること 
はでさません。 
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LSTEPl 」 

付属 CD - ROM 内の 「 EasylpSetup . exe 」 をダ 
ブルク U ックし、 IP 簡単設定ソフトを起動しま 
ず。 

使巧許諾契約び表示されまずので、使用許諾契 
約をお読みのラえ、 r 使用許諾契約の条項に同意 
します。」を選択し、 [0 K ] をク U ックしまず。 


LSTEP 吕」 

設定する本機の MAC アドレス/ IP アドレスをク 
U ックし、[ネットワーク設定]ボタンをク U ッ 
クします。 



メモ 

♦ DHCP サーバーを使用している場合、本 
機に割り振られた IP アドレスホ、 IP 簡単 
設定ソフトの[検索]ボタンをク U ック 
すると確認でをまず。 

♦ IP アドレスび重複している場合、該当ず 
るカメラの IP アドレス重複欄に、重複ず 
るカメラ Na び表示されまず。 

♦[カメラ画面を開く]ボタンをク U ック 
すると、選択したカメラのライブ画ペー 
ジび表示されまず。 

♦ IPv 4/ IPv 6 切換の選択に従い、カメラー 
覧表に表示ずる IP アドレスを IPv 4 と 
IPv 日で切り換えることびできまず。 


STEP3 



ネットワークの各項目を入力し、[保を]ボタン 
をク U ツクしまず。 


メモ 

•接続モードび 「 DHCP 」 あるいは [Auto 
IP 」 の場合、 IP 簡単設定ソフトの roN 引 
を FAutoJ に設定ずることびできまず。 
•設定び完了したら、 「 PC からカメラ画像 
を確認ずる」（《^28ページ）の手順に従つ 
て、カメラ画像を確認してください。 



重要 

•[保を]ボタンをク U ック後、本機への 
設定び完了ずるまで約2分かかりまず。 
設定び完了ずる前に AC アダプターや 
Etheme かーブルを抜くと、設定内容び 
無効になります。再度設定をや0直して 
<ださい。 

♦ファイアウォール（ソフト含む）を導入 
している場合、 UDP の全ポートに対して 
アクセスを許巧して<ださい。 
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ネットワークの設定を行う（つづき) 


PC か5画像を確認する 

ネットワーク設定び正常に完了しているかを確認ずるために、 PC からカメラの画像を確認ずる方法 
を説明します。 


LSTEP1 」 

付属 CD - ROM 内の 「 EasylpSetup . exe 」 をダ 
ブルク U ックし、 IP 簡単設定ソフトを起動しま 
す。 


STEP 吕 



画像を確認ずる本機の MAC アドレス/ IP アドレ 
スをク I 」ックし、[カメラ画面を開く]ボタンを 
ク U ツクしまず。 



メモ 

• IP 簡単設定ソフトに本機び表おされない 
場合は、[検索]ボタンをク U ックして、 
検索してください。 

•セキュリティ強化のため、電源投入後、 

約20分];!上経過ずると、 IP 簡単設定ソ 
フトには対象カメラの MAC アドレス 、 IP 
アドレスび表おされなくなりまず （ IP 簡 
単設定の有効期間の設定び「2□分間」 

の場合)。 


♦ IP 簡単設定ソフトに表示されない場合 
は、ブラウヴーを起動してブラウヴーの 
[アドレス]ボックスにカメラの IP アド 
レスとポート番号に入力し、 [ Enter ] キー 
を巧して < ださい。 

IPv 4 アドレスの入力例： 
hnp :// IPv 4 アドレスボート番号 
http :// 192.1 68.0.1 0:已〇000 
IPv 6 アドレスの入力例： 
hnp :// IPv 6 アドレスポート番号 
http :// [2001: db 8::10] :已0000 
なお、ポート番号び80 (工場出荷値） 

に設定されている場合は、ポート番号の 
入力は必要ありません。 


LSTEP3J 

ライブ画ページび表示されまず。ライブ画ペー 
ジについての詳細は、取扱説明書操作-設定編 
をお読み < ださい。 
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重要 

•セキュ u テイを確保ずるため、ユーヴー 
名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更 
してください。また、パスワードは定期 
的に変更ずることをお勧めしまず。 

•ライブ画ページは初期設定時、認証なし 
で参照でさまず。セキュ U テイを確保ず 
るために、「ユーヴー認証」を 「 On 」 に 
設定して < ださい。 


メモ 

♦表示用プラグインソフトウエア 
[Network Camera View 4引をイン 
ストールしていない場合、プラグインソ 
フトウエアをインス1-ールずるメッセー 
ジび表おされまずので、表示に従ってイ 
ンス I -ールを行ってください。 


そ 

の 

他 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしてを直らないとさや、この表政外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


そ 

の 

他 


参照ページ 



DC 電源の場合 



• AC アダプターの電源プラグび AC コンセントに確実に接続されていますか？ 
接続されているか確認してくださし、。 

♦電源巧端モ台（付属品）び、本機に確実に差し込まれていますか？ 
差し込まれているか、確認してください。 

• AC アダプターは専用 AC アダプター(品番： WV - PS 16 別売り）を使用し 
ていますか？ 

20 

37 

電源が入5ない 

AC アダプターの品番を確認してくださし、。 



PoE 電源の場合 



♦ PoE 対応の電源供給装置と後面のネットワーク端子を、 Ethernet ケーブル 
(カテニ!‘1」一已）で接続していまずか？ 

接続されているか確認してください。 

♦複数の PoE 端末機器を接続でをる電源供給装置によっては、供給でをる1-一 
タル電力の制限を超えると、電源供給されないちのびあ0ます。 

PoE 電源供給装置の取扱説明書をお読みください。 
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♦本機使用中に、設定したポジション位置からカメラの向きびずれた場合、ポ 


ポジション設定した場 
巧にカメラび向かない 

ジション U フレッシュを実行ずると位置び捕正されます。 

また、スケジュール機能でポジション U フレッシュを設定すると、定期的に 
カメラの向をのずれを補正することびでさます。場合によっては、プ U セッ 
トポジションを再設定してください。 

取扱説明書 
操作 • 設定編 

カメラがパン-チルト 
動作の途中で停止し、 
機械音がずる 

♦カメラの向きびずれてしまった可能性びあ0ます。設定メニューの[初期化] 

取扱説明書 

タブで、ポジション IJ フレッシュを行ってください。 

操作 • 設定編 

自動的にカメラが回り 
だず 

♦ノイズによる影響び考え5れます。 

電磁波（ノイズ）などの外来ノイズび発生していないかどラか、確認してく 
ださし、。 

11 

イン ナー カバーを使用 

♦異常ではありません。インナーカバー ( DG - Ql 己7または別売りの金具に付 


した場合に、カメラを 

属）び映りこんでいるためです。 

12 

水平方向に向けると画 

また、[ゲイン]を On に設定している場合は、被写体によっては、画像び白 

面の上側が隠れる 

くなることびあります。 


電源を入れたあと、状 
態表示ランプびオレン 
ジ色に点打/点滅ずる 

♦カメラに Ethernet ケーブルび正しく接続されていますか？ 

Ethernet ケーブルを正しく接続してくださし、。 

♦力六ラび接続されている八ブまたはルーターび正しく動作していますか？ 
お使いの八ブまたはルーターび正しく動作しているか確認してください。 

♦力六ラに接続した Ethernet ケーブルび断線していませんか？ 

別の Ethernet ケーブルと交換してください。 
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. 対 


参照ページ 


状態表示ランプが約2 
秒間隔でオレンジ点滅 
し続ける 

♦ルーターの電源び切れているため、 UPnP™ エラーび発生しています。 
ルーターの電源を入れてください。回線び接続されるまで、しば5くお待ち 
ください。 

- 

• UPnP によるポート更新でエラーび発生していまず。 

ルーターび UPnP 機能に対応していない場合は、ルーターにポートフオワー 
ディング設定をしてください。また、カメラの自動ポートフオワーディング 
設定を [ Off] にしてくださし、。 

取扱説明書 
操作-設定編 

• ルーターの UPnP 機能び無効になっていまず。 

ルーターの取扱説明書を参照して、 UPnP 機能を有効にして<ださし、。 

- 

状態表示ランプびまつ 
たく点打しない 

♦設定メニューの[基本]タブの[ランプ表示]び[消灯]に設定されていま 
せんか？ 

ランプ表示の設定を[点丹（常時)]または[点丹（アクセス時)]に変更し 
て < ださい。 

取扱説明書 
操作 • 設定編 

状態表示ランプび赤点 
滅し続ける 

•カ メラの故障び考え5れます。 

お買い上げの販売店へお問いをわせください。 

•設定メニューの[ステータス]タブの[自己診断]の表示内容を確認のラえ、 
付属 CD-R 日 M 内の r はじめにお読みください」 （Readme ファイル）をお読 
みください。または、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/info.html) 

を参照ください。 

- 

状態表示ランプがホ点 
なずる 

♦書を込み禁止状態の SDHC/SD^ モ U —カードび挿入されていませんか？ 
SDHC/SD^ モ U —力ード本体の書き込みプ□テクトを解除してくださし、。 
•パソコンでフオーマットした SDHC/SD メモ U —カードを使用していませ 
んか？ 

カメラでフオーマットした SDHC/SD メモ U- カードを使用してくださし、。 
または、 SDHC/SD 六モ U— 力ードフオーマットソフトウェアをパソコン 
にインスIルしてフオーマットしてください。 SD メモ U- カードフオー 
マットソフトウェアについては、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.btz/netsys/netwkcam/support/info.html) 

を参照ください。 

♦異常のある SDHC/SD メモリーカードび挿入されていませんか？ 

正常な SDHC/SD メモ U —カードに交換してくださし、。 

取扱説明書 
操作-設定編 

カメラにアクセスでを 

ない 

♦間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

次の方法で接続を確認してください。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 
>pin 呂「本機に設定した IP アドレス」 

で、本機か 5Rep!y び返ってくれば、正常に動作しています。 

Reply び返ってこない場合は、次のいずれかの操作を巧ってくださし、。 

•本機を再起動し、2日分政内に IP 簡単設定ソフトを使って、 IP アドレスを 
変更する。 

•初期化ボタンによ0、本機を再起動して初期化を行い、 IP アドレスを 
「]目 2.1 日8.日.1日」に戻す。その後、本機にアクセスして IP アドレスを再 
設定ずる（このとさ、本機の設定データはすべて初期化されます)。 
•パソコンと力六ラで使用している IP アドレス（□-カルアドレス）のクラス 
び違っていませんか？ 

パソコンとカメラを同じネットワーク内で使用する場含は、それぞれび同じ 
クラスに設定されている必要びあります。 IP 簡単設定ソフトを使って、 IP ア 
ドレスを変更して、再度、アクセスしてください。 

- 

ライブ画が表示されな 
い 

•表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしましたか？ 

表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしてください。（随2日ページ、 
<^2日ぺージ 「PC か5画像を確認する」） 

- 
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故障かな！？（つづき) 


が態表示ランプについて 


カメラの状態表示ランプは、カメラの状態によってじ(下のよラになりまず。 


運用状態 

ランプ状態 

電源投入時 

ネットワーク未接続時 

憧点滅 

ネットワーク接続時 

憧点滅-••緑点滅-*■緑点な 

待機時および通信中（ケーブル未接続） 

憧点灯 

待機時および通信中（ケーブル接続済み） 

緑点灯 

バージョンアップ中 

憧点滅 

初期化動作中 

憧点滅^消な（数分後に再起動） 

UPn 円こよるポートフォワーディングエラー 

憧点滅 

に秒間隔 （1 秒点な/1秒消な)） 

本製品に異常発生 

ホ点滅 

SDHC / SD メモ U —力ードに書さ込みでさない 

ホ点灯 


そ 

の 

他 
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仕様 


♦基本 


電源 

DC ]2 V、PoE ( IEEE 802'3 af 準拠） 

消費電力 

DC ] 2 V :日日0 mA、PoE 48 V :190 mA (クラス0機器） 

使巧温度範囲 

-]0 で〜+已〇で 

使巧湿度範囲 

日0%じ(下（結露しないこと） 

モニター出力 

VBS ：1 .0 V [ P - 円/7已0、コンポジット信号、 

(画角調整用） 

03.已 mm ミニジャック（モノラル） 

外部 I / O 端モ 

アラーム入力]、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/ 

AUX 出力各]端モ 

マイク/ライン入力 

03.5 mm モノラルミニジャック 
入カインピーダンス：約2 kn 

マイク入力時 

使巧可能マイク：プラグインパワー方式 
供給電圧： 2.已 V +0. 已 V 

ライン入力時 

入カレベル：約-] 0 dBV 

オーディオ出力 

03.已 mm ステレオミニジャック（モノラル出力） 

出カインピーダンス：約日00 n 
ラインレベル 

寸法 

011已 mm 高さ]已已 mm (電源用端モ台含まず） 

貨里 

本体：約日00旨付属品（カメラ取付を具、飾りカバー):約200旨 

仕上げ 

本体 : PC / ABS 棚旨健装色：ファインシルバー(已01)) 

ドーム部： PMMA 樹月旨 

♦カメラ部 

撮像素モ 

]/3型 M 0 S センサー 

有効画素数 

約13□万画素 

走査面積 

4.80 mm ( H ) X 3.60 mm ( V ) 

走査方式 

プ□グレツシブ 

最低照度 

カラー 0.巳 lx ( Fl .巳、才ートス□-シャツター: Off ( 1/30 S )、 ゲイン:加 （ High )) 
0.038 lx ( FI . 6、才ートス□-シャツター:最大1日/ 30 s 、 ゲイン： On ( High ))* 
白黒 0.5 lx ( FI ,6. 才ートス□-シャツター: Off (1/30 s )、 ゲイン： On ( High )) 
0.031 lx ( FI ,6. 才ートス□-シャツタ最大 1 日/ 30 s 、 ゲイン：加 ( High ))* 
※換算値 

ワイドダイナミックレンジ On/Off 

顔連動制御 

On/Off 

ゲイン (AGO 

On ( Low ) /On ( Mid ) /On ( High ) /Off 

暗部補正 

加/ Off 

光量制御 

フ U ツカレス（已 0 Hz / 日 0 Hz ) / 屋外撮影/固定シャツター 


そ 

の 

他 
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仕様（つづき) 


そ 

の 

他 


シャッター速度 

1/30. 3/100. 3/120. 2/100. 2/120. 1/100. 1/120. 

1/250. 1/500. 1/1000. 1/2000、 1/4000. 1/10000 

オートス□ーシャッター 

Off (1/30 s ). 最大2/30 s 、 最大4/30 s 、 最大日/30 s 、 

最大10/30 S 、 最大1日/30 S 

簡易白黒切換 

Off/Auto 

ホワイトバランス 

ATW 1/ ATW 2 /AWC 

デジタルノイズ 
リダクション 

High/Low 

画像認識顔検出 

On/Off ( XML 通知設定あり） 

プライバシーゾーン 

On/Off (ゾーン設定最大2か所） 

画面内文字表お 

加 / Off 

最大20文字（アルファベット、カタカナ、数字、記号） 

文字サイズル 

動作検知 （ VMD ) 

On / Off 、 4エ U ア設定可能 

イメージホールド 

加 / Off 

設置方法 

天井設置 

♦レンズ部 

ズーム比 

]8倍 


36倍 （ EX 光学ズーム、 VGA 解像度使用時） 

デジタルズーム 

8倍（最大288倍 EX 光学ズーム、 VGA 解像度使用時） 

焦点距離 

4.7 mm 〜 84.6 mm 

最大口径比 

1： 1.6 ( WIDE ) 〜 2. 8 ( TELE ) 

フォーカス範囲 

1.己 m 〜〇〇 

絞り範囲 

F 1.6 〜22 、 Close 

画角 

水平 3.2° ( TELE ) 〜已已 .2° ( WIDE ) 

垂直 2.4° ( TELE ) 〜 42.1° ( WIDE ) 

♦回転台部 

水平回転範囲 

cr 〜 350° 

水平回転速度 

マニュアル：約0.已’ /S 〜100 ’ / S 、 プリセット：最大約300’ /S 

垂直回転範囲 

一30’ 〜90° (上向〜水平〜真下） 

チルト範囲指定：] 0° /已。/3° /ぴ / 一 3° /— 已。/一]ぴ/ 
-] 已。/-20° /-2已。/-30°で指定可能 

垂直回転速度 

マニュアル：約0.已° /S 〜] 00’ / S 、 プ U セット：最大約] 00 ’ /S 

プ U セツトポジション数 

64か所 

自動モード 

オートパン/プ U セットシーケンス/3日0度マップショット/ 

プ U セットマップショット 
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セルフリターン 

10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/ 

日0分 

パン-チルトフリップ※ 

加 / Off 

マップショット 

360度マップショット/プ U セットマップショット 

※ライブ画像の中のク U ック操作ではパン•チルトフ U ップ機能は動作しません。 TE に側ではパン- 
チルトフ U ップ機能を動作させてち一部見えない部分び発生しまず。 

♦ネットワーク部 


ネットワーク 

10 BASE - T / 100 BASE - TX 、 RJ 4 已コネクター 

画像解像度 

アスペクト比： 4:3 

H .264 1280 X 9 巳 0 /VGA (640 x 480) / 

QVGA (320 X 240) 最大30 fps 

MPEG -4 VGA (640 X 480) /QVGA (320 x 240) 最大30 fps 

JPEG ( MJPEG )1280 X 960 /VGA (640 x 480) / 

QVGA (320 X 240) 最大 30 fps 


アスペクト比： ]6: 日 

H .264 1280 X 720/ 日 40 X 3 日 0/320 x 180 最大 30 fps 

JPEG ( MJPEG ) 1280 X 720/ 日 40 X 3 巳 0/320 x 180 最大 30 fps 
《 M PEG -4 は対応しておりません。 

画像圧縮ち式 

H .264/ 画質選択：動さ優先/標準/画質優先 

MPEG -4 配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト 

ビットレート： 

(固定ビットレート/ベストエフォート配信） 

64 kbps / 128 kbps /256 kbps /384 kbps /512 kbps / 
768 kbps /1024 kbps /1536 kbps /2048 kbps / 

3072 kbps /4096 kbps /*8192 kbps 
* H .264 モード時のみ 
(フレームレート指定） 

1 fps /3 fps / 已 fps /7 .已 fps / ] 0 fps / ] 已 fps / 
20 fps /30 fps 


JPEG 画質選択： 0 最高画質/ 1 高画質/2/3/4/5標準/6/ 

( MJPEG ) 7/8/91を画質 （0 〜日の] 0段階） 

配信方式： PULL/PUSH 

画像更新速度 

0.1 fps 〜30 fps ( JPEG と、 H .264/ MPEG -4 同時動作時の JPEG フ 
レームレートは制限あ 0) 

音声圧縮ち式 

G .7 S 目 ( ADPCM ) 32 kbps /1 6 kbps 

G .71 164 kbps 

配信量制御 

制限なし/日4 kbps / 128 kbps /256 kbps /384 kbps / 

已] 2 kbps /768 kbps /1024 kbps /2048 kbps / 

4096 kbps /8192 kbps 


そ 

の 

他 
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仕様（つづき) 


そ 

の 

他 


対応プロトコル 

IPv 6 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS 、 RTP 、 FTP 、 SMTP 、 
DNS 、 NTP 、 SNMP 、 DHCPv 己 

IPv 4 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS 、 RTSP 、 RTP 、 

RTP / RTCP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 
SNMP、UPnP 

対応 0 S 
《3 《4 

Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット日本語版 

Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット日本語版 

Microsoft Windows Vista Business SPl 32 ビツト日本語版 
Microsoft Windows XP Professional SP 3 日本語版 

対応ブラウヴー 

Windows Internet Explorer 8.0 32 ビツト日本語版 

(Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット / 目 4 ビツト日本語版)、 

Windows Internet Explorer 7.0日本語版 

(Microsoft Windows Vista Business SPl ビツト日本語版）、 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 3 日本語版 

(Microsoft Windows XP Professional SP 3 日本語版） 

最大接続数 

14 (条件による） 

FTP クライアント 

アラーム画像送信、 FTP 定期送信 （ FTP 定期送信失敗時、 SDHC/SD 
メモ U —力ードにバックアップ可能） 

マルチスクリーン 

同時に] 6台のカメラの画像を表示（自カメラ含む） 

推奨 SDHC/SD 
メモ U —カード 
(別売り） 

※已 

パナソニック株式会社製 

SDHC メモ U - 力ード： 4 GB 、8 GB 、 1己 GB 、 32 GB 

SD メモ U - 力ード ： 2已6 MB 、 已] 2 MB 、 1 GB 、 2 GB 

( min 倍 D 力ード、 microSD 力ードは除く） 

携帯電話対応 

NTT ドコモ 、 au ( KDDI)、SoftBank 

JPEG 画像表示、パン•チルト-ズーム、 AUX 制御（アクセスレベルに 
ぶる） 


H .2 日4と MPEG -4 はどちらか一方のみ選択巧能となりまず。 

《2同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2スト U —ム分の配信設定び可能でず。 


《3 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft Windows Vista を使用ずる場合に必要な PC の環 
境やミ主意事項など詳しくは、付属 CD - ROM 内の 「Windows Vista ®、 Windows ® 7使用時の 
を意事項」 （ PDF ファイル）をお読みください。 

《4 IPv 己で通信を行う場合は 、 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft Windows Vista を使 
用して < ださい。 

※已 SD / SDHC メモ U —カードへの録画を自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、データ 
保持の信頼性を高めるため、当社別売品 （ BB - HCC 02 に GB )、 BB - HCC 04 (4 GB )、 
BB - HCC 08 (8 GB )) を推奨いたしまず。 
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席望/」镜価格201□年11月現在) 

この製品には希望ル売価格は設定されてお0ません。 

ネットワークカメラ専用録画ビューアソフト BB - HNP 1 7の Ve 「.4.0] R 00 じ(上でこのカメラ 
に対応していまずので、バージョンび低い場合は、バージョンアップを行ってください。また、 
BB - SC 384 を登録ずると、 DG シ U —ズネットワークカメラとして認識されまず。詳しくは、 
BB - HNP 1 7の操作説明書をお読みください。 


♦別売り 

AC アダプター 
カメラ壁取付金具 

カメラ天井埋込金具 

カメラ天井直付金具 


WV - PS 16 8,400円（税抜 8,000円) 

DG - Q ] 已 4 S (スモークドームタイプ） 

2已,200円（税抜24,000円) 
DG - Q ] 已已 S (スモークドームタイプ） 

2已,200円（税抜24,000円) 
DG - Q ] 已 6 S (スモークドームタイプ） 

] 8，日00円（税抜 


WV - Q 10已 
DG - Q ] 已7 
BB-HCA 已 
BB - HCA 8 


イン ナー カバー 
MPEG -4 ューヴーライセンス 
H .264 ューヴーライセンス 
ネットワークカメラ専用 SDHC / SD メモ U - 力ード 

BB - HCC 08 (8 GB ) 
BB - HCC 04 (4 GB ) 
BB - HCC 02 (2 GB ) 

イーサネット送電アダプター BB - HPE 2 
ネットワークカメラ専用録画ビューアソフト 

BB - HNP ]7《2 


18,000円) 
]已,000円) 
已。00円) 
1,已00円) 
1,已〇肥) 


]已,7已0円（税抜 
已,2已0円（税抜 
1,已7已円（税抜 
1,已7已円（税抜 

オープン価格※] 

オープン価格※] 

才ープン価格※] 

26,040円（税抜24,800円) 

62,790円（税抜已9,800円) 


重要 

•インナーカバー ( DG - Q 1已7または別売りの金具に付属）を使用した場合に、カメラを水平 
方向に向けると、画面の上側び隠れまず。隠れる範囲は、設定メニューの[カメラ動作]夕 
ブで「チルト範囲指定」を「一已°」に設定した場合で約半分にな0まず。また、[ゲイン]を 
「 On 」 に設定している場合は、被写体によっては、画像び白くなることびありまず。 

設定メニューについて詳しくは「取扱説明書操作•設定編」 （ PDF ファイル）をお読みくだ 
さし、。 


1 2 
※※ 


その他 
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保証と アフターサービス ( よくお読みください） 


修里.お取り扱い.お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買し、上げの販売店へ 

\ お申し付けください / 


■ 保証書側添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を 
必ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取0 ください。 

よ<お読みのあと、保管して<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■ 補修用性能部品の保有期間区垣 

当社は、本製品の補修用性能部品を、 
製造巧ち切り後7年保有していまず。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品でず。 


修理を依頼されるとさ 


30〜31ぺージの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお買い上げの販 
売店へご連絡 < ださい。 


そ 

の 

他 


♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 
び修理をさせていたださまずので、おそれ入 
りまずび、製品に保話書を添えてご持参くだ 
さい。 

•保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要 
望により修理させていたださまず。 

修理料金の仕組みをご参照のラえごホ目談 < だ 
さい。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで 
構成されています。 

お術料」は、診断-故障個所の修理および部 
品交換-調整-修理完了時の点 
検などの作業にかかる費用でず。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助 
ネオ料代でず。 

I 出張料 I は、製品のある場所へ技術ちをが遣 
する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカメラ 

品番 

BB - SC 384 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 
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高所設置製品に関ずるお願い 


まをにお使いいただくために、1年に1回をめやずに、，眼売店または施工業ちによる点検をおずずめ 
しまず。 


本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけびや事故を未然に防止ずるため、下記のような状 
態ではないか、日常的に確認して<ださい。 

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やずとともに買い換えの検討をお願いしま 
す。詳し<は、販売店または施工業者に相談して<ださい。 


このよラな:!犬態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 

• 本機を使用せずに放置している。 

► 

事故防止のため、必ず販売店または施工業 
をに!設去を依頼してください。 

•取付ねじびゆるんだ0、抜けた0してい 

• 取付部びぐらぐらした0、傾いた0して 


事故防止のため、必ず販売店または施工業 

いる。 

♦本機および取付部に破損や著しいさびが 

r 

ちに,点検を依頼してください。 

おる。 




長期間使用に関ずるお願い 


まをにお使いいただくために、販売店または施工業ちによる定期的な点検をお願いしまず。 

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が努化してし、る可能性 
があり、故障したり、事故につなびることもありまず。 

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やずとともに買い換えの検討をお願いしま 
ず。詳し<は、販売店または施工業者に相談して<ださい。 


そ 

の 

他 


このよラな:!犬態ではありませんか？ 

► 

直ちに使用を中止してください 

♦煙び出た 0、 こげ<さいにおいや異常な 
音びずる。 

•電源コード-電源プラグ- AC アダプター 
び異常に熱い。または割れやキズびある。 

• 製品に触るとビ U ビ U と電気を感じる。 
♦電源を入れてを、映像や音び出てこない。 
•その他の異常-故障びある。 

故障や事故防止のため、 電源を切り、 必ず 
販売店または施工業者に 点検 や 撤去を 依頼 
して < ださい。 


※：音声対応していないモデルもあ D ます。 39 



















本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当しまず。本製品 
を曰本国外へ輸出ずる（技術の提供を含む）場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きを 
おとり < ださい。 


■当巧製品のお買物-取り巧い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニックシステムお客様ごホ目談センター 

フリーダイヤル バナハ ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 17 時 30 分（± .日.祝祭日は受付のみ） 

ホームぺージからのお問し)合わせは http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / 

【ご相談窓□における個人情報のお取り巧し、】 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 （ LU 下「当社」）は、お客様の個人情 
報をパナソニック製品に関するご相談巧麻や修理サービスなどに利用させていただをます。併せて、 
お問い合わせ内容を正おにお握するため、ご相談内容を録音させていただをます。また、巧り返し 
電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当 
社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除 
を、第=者に個人情報を開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
だをました窓□にご連絡ください。 


本製品は曰本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan . Panasonic cannot provide service for this 
product if used outside Japan . 


便利メモ 

お買い上げ曰 

年 

月 

曰 

品番 

BB - SC 384 

おぼえのため 
記入されると 
便利でず 

販売店名 

電話 （ 

) 





パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干]已 3-8687 東京都目黒区下目黒二 T 目3番8号 


p33sonic 夕了。—苗 d 乂"^ BB - SC 384 巧巧毀盘唯 
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